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Поплавковые уровнемеры
Механический поплавковый уровнемер «Абсолют». 

Прибор, посредством которого проводят измерение уровня любой 
жидкости в емкости, называется уровнемером.

В поплавковых уровнемерах «Абсолют» процесс
передачи информации об уровне жидкости в
резервуаре происходит через равновесную
систему – поплавок–груз (указатель уровня),
поплавок и указатель уровня связаны между
собой тросом. Указатель уровня перемещается по
шкале вдоль стенки снаружи резервуара. Общая
длина шкалы равна расстоянию от минимального
до максимального уровня налива и имеет
деления с шагом 100мм.

Поплавковый уровнемер позволяет
визуально контролировать уровень
налива содержимого в резервуаре
(емкости). Равновесная система
позволяет использовать уровнемер в
жидкостях различной плотности.



Поплавковые уровнемеры
Простота конструкции и химическая
инертность материалов, из которых
сделан механический поплавковый
уровнемер позволяют использовать
его практически со всеми
химическими веществами, срок
службы механического поплавкового
уровнемера может быть ограничен
только агрессивностью среды, в
которой его используют.
Механический поплавковый
уровнемер устанавливают на разного
рода резервуарах и емкостях, чтобы
обеспечить визуальный контроль
уровня жидкости в них. На всех
резервуарах «Абсолют» они
устанавливаются по умолчанию.



Поплавковые уровнемеры
ООО «Абсолют» предоставляет на 
каждый уровнемер паспорт, 
монтажные чертежи и инструкцию 
по самостоятельной установке, 
осуществляет гарантийное и пост 
гарантийное обслуживание. 
Процесс установки Механического 
поплавкового уровнемера на 
резервуары не требует особых 
навыков. Достаточно рабочих с 
квалификациями: монтажник 
металлоконструкций и сварщик. 

У ООО «Абсолют» есть опыт 
изготовления уровнемеров для 
вертикальных цилиндрических 
резервуаров, горизонтальных 
цилиндрических наземных и 
подземных емкостей, для 
прямоугольных емкостей и 
емкостей со сферическими 
днищами.
Размеры (высота) уровнемера 
ограничиваются только высотой 
стенки резервуара, емкости и 
наличием свободного участка на 
ней шириной 300-500мм, по всей 
ее высоте. 
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